kokoiset puupalikat aukon alaosan pélle, aukon kulmista
n. 15-20 cm ja keskelle, seka karmin kiinnitysreién, seka
mahdollisen ikkunan vélikarmin kohdalle.
Kannatuspalojen linjaus vaakasuoraan suoritetaan vesi-
vaa'alla joko erillisen laudan tai paikalleen nostetun ikkunan
alakarmin paaltd. (Kuvat 2, 3 ja 4).

Ellei asennusalusta ole vaakasuora, korjataan se kiilaamal-
la kannatuspalat vaakasuoraan linjaan.

Asennuspaloja ei poisteta.

Karmin kiilaus

Kuva 3

Vaa'itus

irrallisina toimitettavat tuuletusikkunoiden painikkeet, ja
mahdolliset raitisilmaventtiilit,

") Kiilojen sijasta voidaan kayttaa ns. karmin saatéruuveja,

joilla karmin asennus kdy helposti, eika kiiloja tarvita.
Ikkunat voidaan toimittaa my®ds erillisina yksikkéin ja ne
litetdan rakennuspaikalla useampiosaisiksi yksikoiksi. Kar-
min sivukappaleiden valiin jatetaan 10 mm levyinen sauma-
rako, joka tiivistetaan ikkunan tiivistyksen yhteydessa.

KARMIN JA RUNGON VALISEN
SAUMAN TIIVISTYS

Karmin ja rungon véliset saumat on tiivistettava huolelli-

sesti, silla huolimattomasti tiivistetty rako on suuri l&mmon-
tuhlaaja.Tiivistysaineeksi sopii joko tiivistevaahto tai mi-
neraalivilla. Villaa kaytettaessa sita ei saa sulloa liian
tiukkaan, koska karmi saattaa vaaristy4 ja liian tiukassa
olevan villan eristyskyky on huono.
Mybskaan tiivistev: oa ei saa kayttaa likaa, karmin n&-
kyvét pinnat kannattaa suojata vaahdotuksen ajaksi esim.
maalarinteipilla tai raa'alla astianpesuaineella (Fairy) huo-
lellisesti voitelemalla.

Sisdreunaan asennetaan tiivisteraon paksuinen umpiso-
luinen vaahtomuovinauha ja sisépintaan silikoni- tai akryy-
likittaus. (Kuva 5)

Sisépuolelle asennetaan peitelistat.

Ulkopuolelle asennetaan ikkunan vesipelti ja ulkopuolen
"smyygi”- ja vuorilistat, estaméttd mahdollisen raitisilma-
venttiilin vaatimaa ilman saantia, seka ulkopuitteen ilman-
kiertoa. (kuva 6)

Ulkopuolista seinan ja karmin saumaa ei yleensa kitata,
mutta jos se kitataan. on huolehdittava taustan kosteuden
poistosta n. 20 mm putkituksella vahintaan 2 kpl yla- ja
alasaumaan.

JATKOPINNANKASITTELY JA TIIVISTYS

Puuvalmiit ja suojakésitellyt ikkunat on pintakésiteltava
mieluimmin heti tydmaalle saapumisen jalkeen, Soveltuvista
pinnankasittelyaineista saa tietoa ikkunan- ja maalinvalmis-
tajilta. Kasiteltdvien pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia.
Suojakasitellyt ja puuvalmiit ikkunat toimitetaan tehtaalta
tiivisteet irrallaan. Tiivisteet kiinnitetaan vasta valmiiksi pin-
takasiteltyyn ikkunaan.

Karmin tiivisteet kiinnitetddn sivuihin ja poikkikappaleisiin
erillisind patkina.

IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO- JA
HUOLTO-OHJEET

Jotta ikkunat toimisivat moitteettomasti tulevat vuosikym-
menet, 1 kunnossapidon ja huollon tapahtua s&&nnél-
lisesti. Voitele ikkunoiden lukot, pitkasulkijat ja aukipito-
laitteiden (kuva 7-Morite) liikkuvat osat vAhint4an kerran
vuodessa. Tarkista vuosittain ikkunoiden tiivisteiden kunto,
mahdollisten ldmpévuotojen ehkaisemiseksi. Tarkista vuo-
sittain ikkunoiden ulkondké. lkkunoiden asennus taloon,
iimansuunnat, yms. vaikuttavat eri tavoin ikkunoiden kesta-

een.
kkuna, joka on sijoitettu talon et , vaatii

enemman huoltoa kuin pohjoispuolella olevat ikkunat.
Valisuljin kytkee ikkunan ulko- ja sisdpuitteet yhteen seki
mahdollistaa halutun tuuletusasennon sulkimessa olevan
kitkajarrun avulla.

Halutessasi irroittaa kytkennén esimerkiksi pesua varten,
toimi seuraavasti: veda lukitusvivusta, jolloin se vapauttaa
T-ruuvin ja puitteet saa erilleen,

- ll;ut&di;ia hiomapély ja maalattava alue mineraalitarpatil-
, kuivaa
- Maalaa 2-komponenttisella polyuretaanimaalilla, savytys
korjattavan mukaan, esim. valkoinen on RAL 9010.
Paikallinen maalausalan erityislilke tekee savytyksen.
HUOM! MAALATTUA ALUMIINIPINTAA EI SAA
PYYHKIA KUIVANA.

KUULTOKASITELLYT PUUPINNAT

Ensimmadinen huolto on yleensa suoritettava keskimaarin
2-4 vuoden kuluttua. Pinnat puhdistetaan harjaamalla ja
kuultokdsittelyaine (variton/varillinen) sivellain puun syyn
suuntaisesti pintaan.

IKKUNOIDEN PESU

Lasien pesu normaaleilla ikkunoiden pesuaineilla, samoin
likaantuneet, maalatut puu- ja alumiinipinnat, huuhdeltava
huolellisesti useaan kertaan, kuivaus huolellisesti.
Hankaavia pesuaineita ei saa kdytt4a.

LISAVARUSTEET

Tarvittaessa toimitukseen voidaan sisallyttas mm., seuraa-
vat erikoistarvikkeet:
séleverhot, raitisilmaventtiilit, hyttyspuitteet, irtoristikot tms.
Imallisina toimitetaan raitisilmaventtiilit, (kuva 5) hyttyspuitteet
ja irtoristikot, joiden asennus- ja huolto-ohjeet toimitetaan
em. tuotteiden mukana.
Erikoispalveluna mittaus- ja asennuspalvelu.
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