
MSEP 1+2 
Avattava puuikkuna

Sisäänaukeava, kaksipuitteinen kokopuuikkuna MSEP 

1+2 sopii erityisesti perinteisiin kohteisiin, joissa 

halutaan säilyttää puuikkunoiden tuoma tunnelma, 

esimerkiksi museokohteet. Ikkunan sisäpuitteessa on 

2K-selektiivilasielementti ja ulkopuitteessa tasolasi.

MSEP-puuikkunan kanssa yhteen sopii EKP tai MEKP 

kiinteä puuikkuna.
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Pidätämme oikeudet muutoksiin

RAKENNE

• Karmi ja sisäpuite ovat sormijatkettua mäntyä, 
näkyvät pinnat oksattomat

• Kuultovärjätyssä puitteessa EFFEX-mänty-
pinta

• Alakarmi ja vaakavälikarmi alumiiniverhoiltu
• Kolminkertainen vakiotiivistys
• Karmisyvyys: 130, 150, 170 tai 210 mm

PINTAKÄSITTELY

PUUOSAT
• Peittomaalaus, kuultokäsittely, saunasuojakäsittely 

tai lakkaus
• Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
• Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien 

päästöluokituksien M1-ryhmään

ALUMIINIOSAT
• Pulverimaalaus
• Vakiosävyt: valkoinen RAL 9010 tai tummanruskea 

RR32

HELAT
• Peitekilvet, irtoavain, karmiruuvireiät ja -reikien 

peitetulpat sekä tuuletusikkunoiden ja -luukku-
jen painikkeet kuuluvat vakiotoimitukseen.

• Peitekilvet ja painikkeet ovat vakiona väriltään 
valkoiset ja malliltaan ovaalit. Mallivaihtoehtona 
on myös kantikas ja värivaihtoehtoja on useita.

• Saranat ovat vakiona sinkityt, värivaihtoehtona 
on valkoinen.

KOKORAJOITUKSET

• Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus 
maksimissaan 4500 mm

• Maksimikoko puitteella 4 m², leveys tai korkeus 
maksimissaan 3500 mm

• Minimikoko karmilla 290*290 mm
• Minimikoko puitteella 275*275 mm
• Saranasivu vähintään 60 % viereisestä sivusta

LISÄVARUSTEET

• Sälekaihtimet: integroidut tai perinteiset
• Vekkiverhot
• Tuuletusikkuna tai -luukku
• Hätäpoistumistieheloitus
• Korvausilmaventtiilit
• Erikoislasitus
• Hyönteispuitteet
• Irtoristikot
• Jakopuut
• Puitetuet
• Erikoisvärit
• Samaan karmiin saatavilla MEKP kiinteä ikkuna
• Ruunahuuli
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LASITUS
• Sisäpuitteessa 2K-selektiivilasielementti argon-

kaasutäytteellä, ulkopuitteessa tasolasi
• Vakiona 4 mm lasit
• SuperSpacer-välilista, värit: vaaleanharmaa tai 

musta

TEKNISET TIEDOT

• U-arvo vakiolasituksella 0,93 W/m²K
• Äänieristysarvot vakiolasituksella (170 mm kar-

misyvyydellä): Rw 46 dB, Rw + C 44 dB ja Rw + 
Ctr 41 dB


